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Einleitung

Grundlage: Verstandnis & Gefuhl fur die Wasserbewegung
im Feld bzw. Gelande
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Diagnose-Konzept

Arbeitsebenen

* e Ubergeordnete Planu ng

2 Entscheidungsebene

$

e Arbeitsebene zur Verbesserung Analyse
des Oberflachengewaéasserschutzes ‘

= Entscharfung/Minimierung von Dlagnose

$

Eintragspotenzialen

Betrieb
* Umsetzung von Beratung

Malknahmen

AT B TOPPS
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Diagnose-Konzept

Arbeitsschritte [Feldebene

Runoff- N A\ Runoff-
Diagnose NE1 )

Runoff primar durch:
— Begrenzte Infiltration

— Wasser-Ubersattigung
— Drainage-Ablauf ’

— Erosion

Anwendung
einer systematischen

Bewertungsmatrix
,Dashboard-Konzept” “

7

Link zu spezifischen
Vermeidungsmalinahmen

¢
MNif TOPPS
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Diagnhose-Konzept

Datengrundlage

Daten Informationen
Wetter Periode
Niederschlagsverteilung, mit wassergesattigten Boden
-intensitat, Statistik |

Boden : Wasser
FlieRrichtung, -intensitat
Art, Typ, Textur, Struktur, Wasser-
Feldkapazitat (FK) b
ewegung
Boden

"o
a Van
|
.

pas LFL

Wetter » Iﬂf#&ldy /.23 Wasseraufnahme,

Niederschlagsverteilung, Emzugsgeblet Permeabilitat
-intensitat, Statistik
Gelind ’ Interaktionen
St?uakr:ut:' Sefille t ‘ Ackerbau <-> Wasserbewegung
Dolinen, Quellen, ...
Ackerbau
Infrastruktur Fruchtfolge,
Drainagen, Gewasserausbau, Bodenbearbeitung,
Buffer, Rickhaltebecken, Wege, Pflanzenschutz

Feuchtzonen, ...

_TOPPS
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Bewertungsmatrix / ,,Dashboard”

Zwei unterschiedliche Runoff-Formen

1. Runoff durch begrenzte Infiltration in die Bodenoberfliche
< ungiinstige Permeabilitdt der Oberfléiche

Oberbodenverdichtung/-verschlammung ¢ ¢ ¢ ¢

Kurze, intensive Starkregen
oder sehr hohe Niederschlagsmenge

Offener Boden

Je nach Witterung Uber die ganze
Vegetationsperiode moglich

2. Runoff durch begrenzte Aufnahmekapazitat des Oberbodens

S ungiinstige Permeabilitét des Unterbodens

Flache, dichte Krume (< FK)
Stauschicht, Verdichtungszone
Tallage, Hangful$, Konzentrationsbecken

Vor allem im Winter/zu Vegetationsbeginn
(typisch bei rascher Schneeschmelze)

M LFL __TOPPS
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Bewertungsmatrix — ,Dashboard“

Matrix: Begrenzte Infiltration (D-1)

Feld nicht mit Gew3sser . u
Feld mit Gewasser verbunden

Eb 1

i verbunden

Eb 2 R i

=ne , unoff in Permeabilitit des Oberbodens*
unterliegendes Feld?
‘ nein | Jjo high | medium | low
Ebene 3 Runoff erreicht ,
Gewdsser? Hangneigung
. - eben flach steil eben flach steil eben flach steil

‘ J (=2%) (2-5 %) (=5%) (<2%) (2-5 %) (=5 %) (=2 %) (2-5%) (=5 %)
Risikca-

Stufe, niedrig mittel niedrig mittel mittel

Szenario 12 12 12 13 14

MY fL =

Pflanzenschutz
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Bewertungsmatrix — ,Dashboard“

Matrix: Begrenzte Aufnahmekapazitat (D-2)

Ebene 1 Feld nicht mit . .
i Feld mit Gewésser verbunden
‘ Gewadsser
Ebene 2 Drainage
ja | Ja | nein
Ebene 3 Topographie
‘ alle Positionen | alle Positionen | Oberhang [/ kontinuierliches Gefille Hangful, Tallage
Ebene 4 Runoff in I
. Permeabilitét des Unterbodens
unterliegendes Feld?
nein jo Keine Pflugsohle Pﬂﬁlg- Pﬂﬁlg- Pﬂﬁlg-
Pflugsohle, ogder so+ | keine Pflugsohle, Pflugsohle SO+ | Keine Pflugsohle, Pflugsohle so+ ©
keine . keine Stauschicht | oder Stauschicht keine Stauschicht | oder Stauschicht
Stauschicht Stauschicht Stau- S Stau.
‘ schicht schicht schicht
Ebene 5 Runoff erreicht
Feldkapazitdt (mm
Gewdsser? P ( )
-] (=] =] -] (-] =] (=] (] (] (=] -]
- - (] [} (] ™ (] ™ ™ ™ ™ ™ ™
M W N W N W M W M W N
Riziko-
Stufe, T1 T2 SD1 | Sb2 | sD2 | SD3 | SD3 51 52 52 53 52 53 53
Szenario
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Bewertungsmatrix — ,Dashboard“

Sonderfall: Konzentrierter Runoff & Erosion
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Bewertungsmatrix — ,Dashboard“

Matrix: Konzentrierter Runoff & Erosion (C)

Runoff . Risiko-
endsteht Art - Runoff & Erosion stufe
im Feld?

nein Zu-/Einlauf vom Oberhang C1
Konzentration in Fahrspuren/-gassen Cc2
Konzentration in Ecken/Spitzen des Feldstlicks C3
Konzentration im Zufahrtsbereich des Feldstiicks ca
Moderate Konzentration Boden nicht hydromorph
ia in Rillen Boden hydromorph
Moderate Konzentration Boden nicht hydromorph
im Talweg Boden hydromorph

Starke Konzentration, Rinnen nicht im Talweg

Rinnen-Konzentration Boden durchlassig

im Talweg Boden undurchlassig

____TOPPS
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Fazit

Herausforderung:

Belastung eines Einzugsgebietes vermindern und

Hot-Spots entscharfen
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